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urçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.fi. 1987

y›l›ndan beri üretimine devam etti¤i

kelebek ve küresel vana serisini Petrol ve

Do¤algaz hatlar›nda kullan›lan API monograml›

ve TS 9809 sertifikal› küresel vana modelleriyle

geniflletmifltir .

Burçelik ismi alt›nda kalite ve ilkelerimizden

hiçbir zaman ödün vermeden ilerlemek,

teknoloji ve bilgiyi yakalamak ad›na hiçbir

masraftan kaç›nmadan yolumuza emin

ad›mlarla devam etmek ilkemiz olmufltur.

Class 150, 300 ve 600 serisi; Burçelik Küresel

Vanalar› API 6D ana standard›na uygun olarak

iki ve üç parçal›, tam geçiflli "Trunnion

Mounted" ve "Floating Ball" prensiplerine

uygun olarak tasarlanm›flt›r.

S›zd›rmazl›k sitleri;  afl›nma, bas›nç ve

s›cakl›ktaki dalgalanmalar› kompanze eder. Bu

sa¤lam, çok yönlü, uzun ömürlü  ve yüksek

performansl› küresel vanalar Petrol ve Do¤algaz

boru hatt› iflletmelerinin tüm gereksinimlerini

karfl›layabilecek özelliktedir.

Do¤algaz küresel vanalar›m›z, ürün gam›m›zda

bulunan PN 25 - 40 küresel vanalarla teknik

aç›dan eflde¤er özelliklere sahiptir. Kapak

bölgesi uzat›lm›fl ve yang›n emniyetli olarak

TS 9809’a uygun üretilmektedir.





Malzeme Listesi

Class 150 Yüzer Küre Vana
(DN 50 - DN 150)

Burçelik petrol ve do¤algaz vanalar›, API 6D (ISO 14313) ana standard›na ve bu standard›n at›fta bulundu¤u
standartlara uygun olarak, Class 150, Class 300 Class 600 bas›nç s›n›flar›nda üretilmektedir. Class 150 bas›nç
s›n›f›ndaki vanalar tam geçiflli veya yang›n emniyetli olarak, 2" - 6" aras›ndaki ebatlarda yüzerküre ve 3" - 12" aras›ndaki

ebatlarda iki parçal› trunnion konstrüksiyon olarak
üretilmektedir. Class 300 ve Class 600 bas›nç s›n›flar›ndaki
vanalar 2" ve 12" aras›nda de¤iflen ebatlarda, yang›n emniyetli
ve üç parçal› trunnion konstrüksiyon olarak üretilmektedir.
Gövde ve kapak malzemesi olarak Class 150 vanalarda,
karbon çeli¤i(ASTM A 216 WCB) veya paslanmaz çelik
(CF8M), Class 300 ve Class 600 vanalarda ise dövme çelik
(ASTM A 105) kullan›lmaktad›r. Küre malzemesi olarak da
dövme çelik (ASTM A 105, sert krom kapl› olarak) ve
paslanmaz çelik (CF8M) malzemeler kullan›lmaktad›r.

‹ki parçal› “Floating Ball” Küresel Vana
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Poz No Parça Ad› Malzeme

1 Gövde A 216 WCB, CF8M

2 Kapak A 216 WCB, CF8M

3 Vana Küresi AISI 316

4 Vana Ayar Mili AISI 316, AISI 420

5 Teflon Sit PTFE

6 Yataklama Paketi* Grafit*
V-Ring Komplesi PTFE

7 Conta* Grafit*
Teflon Conta PTFE

8 Pul* Grafit*
Teflon Pul PTFE

9 Rondela AISI 316, St 37.2

10 Kol Tahdit Sac› AISI 316, St 60

11 Kol GGG 50, DIN 1693

12 Alyan C›vata M8*10 A4, M8,8

13 Somun M20*15 A4, M8,8

14 Tabak Yay Ck 60 (DIN 17222)

15 Yay Ø 17* Ø 0.3*12 AISI 304

16 AKB CIV. M12*25 ASTM A 193-CLS 2-B8M / ASTM A 193-B7

17 O-Ring Ø 16* Ø 2 Viton

18 Tampon PTFE

19  Ø3 Bilya

20 Yay AISI 304

21 Tapa AISI 304

22 Pul PTFE

* Müflteri iste¤ine göre kullan›labilir.

2



3

Poz No Parça   Ad› Malzeme

1 Gövde ASTM A216 WCB,CF8M

2 Kapak ASTM A216 WCB,CF8M

3 Küre ASTM A352 LCB,CF8M

4 Mil AISI 420, AISI 316*

5 Teflon S‹T PTFE

6 Metal S‹T Rst 37.2 (Arcor Kapl›)

7 Yay AISI 304

8 Tampon PTFE

9 O-ring Viton

10 Çelik Bilye

11 Yay AISI 304

12 Yataklama Paket‹ Grafit

13 Rondela St 37.2 (Krom Kapl›)

14 Allen C‹Vata M 8.8

15 Tahdit Saci St 60 (Krom Kapl›)

16 Tabak Yay Ck 60 (DIN 17222)

17 Kol Komples‹

18 Somun M 8.8

19 Tampon PTFE

20 O-Ring Viton

21 Pul Grafit

22 Conta Grafit

23 O-Ring Viton

24 Yay AISI 304

25 Kanall› Burç ASTM A 377-70 4140

26 Burç ASTM A 377-70 4140

27 Üst Plaka St 70

28 Alt Plaka St 70

29 C›vata ASTM A 193 B7

30 T›pa AISI 304

31 Pul PTFE

32 Grafit Conta Grafit

33 Bask› Halkas› RSt 37.2 (Arcor Kapl›)

* Müflteri iste¤ine göre kullan›labilir.
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Malzeme Listesi

Class 150 Trunnion Mounted Vana
(DN 80 - DN 300)

Boyutland›rma

H
1

H
2

L2

D
N

L1

 Ölçüler (mm)

DN H1 H2 L1 L2

150 164 306.2 394 760

200 259.5 368.6 457 1100

250 307.5 426 533 1100

300 343.5 462 610 1100

DN H1 H2 L1 L2

 50 76.2 160 177 290

 65 89 170 190 290

 80 95 205 203.1 388

100 114.5 221 229 388
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DN H1 H2 L1 L2

150 164 447 394 215

200 250 494 457 215

250 297 677 533 354

300 334 772 610 430

Redüktör Ölçüleri

Küresel Vana Kumanda Sistemi Ba¤lant› Ölçüleri

M
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h3
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ØF

M

Ød Ød

45º

45º

Redüktör Kumandal› Küresel Vana

DN ØD Ød ØF H h h1 h2 h3 h4 h5 M AA

50 70 M20*1.5 55 44 2 23.7 19.7 9 10.7 0.7 M8 16

65 70 M20*1.5 55 45 2 25 21 9 11.7 1.7 M8 16

80 102 M 24*1.5 70 52.2 3 27 23 11 12 - M10 19

100 102 M 24*1.5 70 52.2 3 27 23 11 12 - M10 19

150 125 M 35*1.5 85 69 3 38.2 33.2 12 21.2 3.7 M12 27

200 140 M 42*3 100 81 3 40.3 33.3 14 19.3 - M16 32

250 140 M 48*3 100 91 3 49.5 44.5 18 26.5 2.5 M16 36

300 140 M 48*3 100 91 3 49.5 44.5 18 26.5 2.5 M16 36

 Ölçüler (mm)

H
1

H
2

L1

D
N

L2
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Malzeme Listesi

Class 300 - 600

Yang›n Emniyetli Küresel Vana

Poz No Parça   Ad› Malzeme

1 Gövde ASTM A 105

2 Kapak ASTM A 105

3 Küre ASTM A 105, CF8M

4 Mil AISI 420, AISI 316*

5 Teflon Sit PTFE

6 Metal Sit RSt 37.2

7 Tampon PTFE

8 O-Ring Viton

9 Conta Grafit

10 Yay AISI 304

11 Tampon PTFE

12 Yataklama Paketi Grafit

13 O-Ring Viton

14 Bask› Halkas› RSt 37.2

15 O-Ring Viton

16 Allen Civata M 8.8

17 Rondela St 37.2 (Krom Kapl›)

18 Pul GRAF‹T

19 Somun M 8.8

20 Kanall› Burç ASTM A377-70 4140

21 Burç ASTM A377-70 4140

22 Tabak Yay Ck 60

23 Tahdit SacI St 60 (Krom Kapl›)

24 Yay AISI 304

25 Konik T›pa M 8.8

26 Üst Plaka Ç 1050

27 Alt Plaka Ç 1050

28 Grafit Conta Grafit

29 Somun ASTM A 197-2H

30 Saplama ASTM A 193 B7

31 Yay AISI 304

32 Çelik Bilye

33 Kol

* Müflteri iste¤ine göre kullan›labilir.
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CLASS serisi "Trunnion Mounted" vanalar›m›z
DN50-DN 300 aral›¤›nda petrol ve do¤algaz
sektörünün standard› olan API 6D (ISO 14313)
ana standard› ve onun at›fta bulundu¤u di¤er
standartlara uygun olarak tasarland›. Face-to-
face ölçüsü için API 6D, flanfl ba¤lant› delikleri
için ASME B 16.5, malzeme için ASME B16.5,
ASME 16.34.

Vana üç parçal›, tam geçiflli ve flanfl ba¤lant›l›
olarak tasarland›. Kapaklar›n ayr› olmas›
sayesinde mevcut vanada herhangi bir de¤ifliklik
yapmadan sadece kapaklar› de¤ifltirerek kaynak
ba¤lant›l› tipe dönüfltürülebilir.
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Trunnion Mounted

Mil küreyle, küre de gövde ile yatakland›¤› için yüzer küre prensibine tamamen z›tt›r.Küre alt ve üst plakalar ile kapaklar
aras›na yataklanm›flt›r ve milin herhangi bir koflulda hareketi söz konusu de¤ildir. Küre hareket etmedi¤i için s›zd›rmazl›k
sit bölgesinin arkas›na yerlefltirilen yaylar›n itme kuvvetiyle sa¤lanm›flt›r. Bu sayede çok düflük bas›nçlarda dahi mutlak
s›zd›rmazl›k sa¤lanm›flt›r.

Pressure Relief (Bas›nç Tahliyesi)

Uygun hesaplanm›fl yay kuvveti ile vana bofllu¤unda oluflabilecek s›k›flma hatta geri besleme fleklinde tahliye
edilebilecektir. Böylece vana bofllu¤undaki bas›nç hiçbir zaman tehlikeli boyutlara ulaflmayacakt›r.

Drain Connection (Boflaltma Tapas›)

Vanan›n alt›na yerlefltirilen boflaltma tapas› ile gerekti¤inde vana bofllu¤undaki ak›flkan boflalt›labilir.

Anti Blow Out System

Özel mil tasar›m› sayesinde vana bas›nç alt›ndayken kumanda sistemi sökülse bile milin f›rlama ve çevresine zarar
verme olas›l›¤› yok edilmifltir.

Anti Statik

Özel iste¤e ba¤l› olarak  mil-küre ve mil-gövde aras›na yerlefltirilen yaylar sayesinde statik elektri¤in vana üzerinde
birikmesi engellenir.

Yang›n Emniyeti

Burçelik Class serisi trunnion yang›n emniyetli vanalar›, yüksek
s›cakl›klarda PTFE esasl› s›zd›rmazl›k elemanlar› ifllevini kaybedince,
metal metale s›zd›rmazl›k sa¤layacak flekilde tasarlanm›flt›r. Class
serisi trunnion mounted yang›n emniyetli vanalar API 607 standard›na
göre test edilmifl ve Bureau Veritas taraf›ndan sertifikaland›r›lm›flt›r.
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DN H1 H2 L1 L2

50 90 173 216 389
65 104 190 241 389
80 124 233 283 414
100 144 260 305 760
150 188 467 403 215
200 225 617 502 354
250 279 719 568 354
300 318 820 648 430

ØDN

Øg

ØK

ØD

Ødxn Ad.

Flanfl Ölçüleri

Class 300 Vanalar›n Boyutlar›

DN ØD ØK Øg Ød n

50 / 2" 165.1 127 92 18 8
65 / 2 1/2" 190.5 149.4 104.7 22 8

80 / 3" 209.6 168.2 127 22 8
100 / 4" 254 200.2 157.5 22 8
150 / 6" 317.5 269.7 215.9 22 12
200 / 8" 381 330.2 269.8 26 12

250 / 10" 444.5 387.4 323.9 29 16
300 / 12" 520.7 450.9 381 32 16

D
N

H
1

H
1

H
2

L1

L2

H
1

H
2

L2

L1

D
N

Ölçüler (mm)

 Ölçüler (")
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Class 300-600 Burçelik Küresel Vanalar›
API 6D ana standard›na uygun olarak üç
parçal› ve tam geçiflli flekilde tasarlanm›flt›r.
S›zd›rmazl›k sitleri afl›nma, bas›nç ve
s›cakl›ktaki dalgalanmalar› kompanze eder.
Bu sa¤lam, çok yönlü, uzun ömürlü  ve
yüksek performansl› küresel vanalar Petrol
Ve do¤algaz boru hatt› iflletmelerinin tüm
gereksinimlerini karfl›layabilecek özelliktedir.

Gövde

Birbirlerine c›vata ile ba¤lanm›fl dövme ya
da döküm malzemeden (müflteri iste¤ine
ba¤l› olarak ) üç parçadan oluflmaktad›r.
Gövde boyutlar› sadece standartlar›n
gerektirdi¤i dayan›kl›l›k ve sertli¤i karfl›-
layabilecek flekilde de¤il ayn› zamanda boru
hatt›ndan gelen d›fl kuvvet ve torklar›
aktarabilecek flekilde seçilir.

Sit

Class 300-600 vanalarda özel kompozit bir sit yap›s› bulunmaktad›r. Bu sit komplesi; ASTM A 316 malzemeden metal
sit, spiral yay, o-ring ve teflon sitten oluflmaktad›r. Düflük bas›nçta gerekli olan sitin küreye uygulad›¤› itme kuvveti
spiral yay taraf›ndan sa¤lan›r. Bu yaylar sit bölgesinin arka taraf›nda bulunmaktad›r.Böylece çok düflük bas›nçlarda
da mutlak s›zd›rmazl›k sa¤lanabilmektedir. Mil küre ile, küre de gövde ile yataklanm›flt›r.  Yüksek bas›nçta sitin küreye
uygulad›¤› itme kuvveti hattaki iflletme bas›nc›yla artt›r›l›r.

Ayr›ca sit komplesinin içerdi¤i yaylar›n sa¤lad›¤› yay kuvveti sayesinde vana bofllu¤unda olflmas› muhtemel s›k›flma
hatta geri besleme fleklinde tahliye edilir. Bu sayede vana bofllu¤undaki bas›nç hiçbir zaman tehlikeli boyutlara ulaflmaz

Mil

Mil "anti blow-out" tasar›m›d›r. Bu özelli¤i sayesinde yanl›fl kullan›mlar yüzünden gövdeden d›flar› ç›kar›lamaz. Mil
taraf›ndaki s›zd›rmazl›k teflon V-Ring komplesi ve o-ringler ile sa¤lanm›flt›r. "Trunnion mounted" özelli¤i sayesinde,
yüzer prensibinden tamamen farkl›d›r. Mil kesinlikle hareket etmez.

ANT‹STAT‹K TASARIM:  Bütün iç metal parçalar iletken olarak küresel vanan›n gövdesiyle ba¤lanm›flt›r. Böylece
vanan›n parçalar› aras›nda elektrik iletimi sa¤lanm›fl olur.

Çift Blok ve Boflaltma (Double Block And Bleed)

Bütün Class 300- 600 küresel vanalar, tam kapal› ve tam aç›k pozisyonlarda gövde bofllu¤unu boflaltabilme özelli¤i
olan "Double Block And Bleed" özelli¤ine sahiptir.

Vanan›n alt›nda bulunanboflaltma t›pas› sayesinde gerekti¤inde vana bofllu¤undaki ak›flkan boflalt›labilir. Vana kapal›
pozisyondayken ve boflaltma t›pas› aç›kken, vanan›n her iki ucundan bas›nç verildi¤inde her iki sitte de s›zd›rmazl›k
özelli¤i sa¤lanabilmektedir.

D›fl S›z›nt›lar

D›fl s›z›nt›lar›n oldu¤u teorik alanlar gövde kapak birleflimi ve mil yata¤›d›r. Bu k›s›mlar teflon s›zd›rmazl›k elemanlar›
ile desteklenmifltir ve vanalardaki s›zd›rmazl›k gereksinimlerini karfl›lamaktad›rlar.

Kumanda Sistemleri

Vanalar aktüataörlü ya da aktüatörsüz temin edilebilir. Vanalar manuel ya da otomatik olarak kumanda edilebilir. Kollu,
redüktörlü, pnömatik ve elektrik aktüatör sistemleri mevcuttur.

Class 300 - 600 Üç Parçal› Küresel Vana



9

Class 600 vanalar
için ise çal›flma
bas›nc› 100 bar,
test bas›nc› olarak
150 bar tespit edilmifl
ve test edilmifltir.

ØDN

Øg

ØK

ØD

Ødxn Ad.

Flanfl Ölçüleri

Class 600 Vanalar›n Boyutlar›

D
N

H
2

L2

L1

H
1

H
2

H
1

L1

D
N

L2

DN H1 H2 L1 L2

50 90 173 292 389

65 104 190 330 389

80 124 233 356 414

100 144 260 432 760

 Ölçüler (mm)

DN H1 H2 L1 L2

150 188 467 559 215

200 225 617 660 354

250 279 719 787 354

300 318 820 838 430

 Ölçüler (mm)

DN ØD ØK Øg Ød n

50 / 2" 165.1 127 92 18 8

65 / 2 1/2" 190.5 149.4 104.7 22 8

80 / 3" 209.6 168.2 127 22 8

100 / 4" 273.1 215.9 157.5 26 12

150 / 6" 355.6 292.1 215.9 29 12

200 / 8" 419.1 349.3 269.8 32 12

250 / 10" 508 431.8 323.9 35 16

300 / 12" 558.8 489 381 35 20

 Ölçüler (")



10

H

h

ØF

M

45º

Küresel Vana Kumanda Sistemi Ba¤lant› Ölçüleri

M

45º

45º

M

H H

ØF

ØdØd
ØD ØD

H

h3 h4 h5

h2 h
2

Kol Kumanda Sistemi Ba¤lant› Ölçüleri

 Ölçüler (mm)

DN ØD Ød Øf H h h1 h2 h3 h4 h5 M  B

50 70 M20x1.5 55 44 2 23.5 19.5 9 10.5 0.5 M8 16

65 70 M20x1.5 55 45 2 24 20 9 11 1.2 M8 16

80 102 M30x1.5 70 60 3 30.5 26.5 11 15.5 0.4 M10 24

100 125 M35x1.5 85 69 3 36.5 31.5 12 19.5 2 M12 27

150 140 M42x3 100 84 3 37.3 37.3 14 23.3 2.3 M16 32

200 140 M50x3 100 91 3 49.5 42.5 18 24.5 0.5 M16 43

 Ölçüler (mm)

DN ØD ØF H h M

D  150 125 100 169 3 12

200 140 100 220 3 16

250 165 130 262.5 3 20

300 165 130 262.5 3 20



Do¤algaz vanalar› flanfl ba¤lant›l› ve tam geçifllidir. Vana gövde ve kapak malzemesi pik, sfero ve paslanmaz çelik
döküm olabilmektedir. Yüksek bas›nç s›v› testi ve düflük bas›nç gaz testleri her vanaya yap›lmaktad›r.

Bu vanalar TS 9809 ve onun at›fta bulundu¤u tüm di¤er standartlara uygundur. Yüksek güvenilirlik ve uzun bir çal›flma
ömrüne sahiptirler. Çal›flma s›cakl›¤› -30 ºC ve 225 ºC aras›ndad›r.

Yan›c› yak›c› ve parlay›c› ak›flkan hatlar›nda kullan›lan tüm vanalar›n "Yang›n Emniyetli" olmas› flartt›r. Bunun için
BS 5146, API 607 VE BS 6755 Part2 standartlar›nda küresel vanalar için dizayn, test ve çal›flma flartlar› tarif edilmifltir.
Genel olarak bu standartlarda, bu tip vanalar yang›n ortam›nda belirli bir süre için, yan›c› ak›flkan›n geçiflinin
engellenmesi için vanan›n performans›na yönelik uyulmas› mecburi yapt›r›mlar belirlenmifltir. Esas amac›; vanalar›n
yang›n ortam›ndaki s›zd›rmazl›¤›n›n en üst düzeyde sa¤lanmas›d›r. Bu nedenle vanalar mutlaka metal metale
s›zd›rmazl›¤› sa¤lamal›d›r. Burçelik TS 9809 Küresel vana bu özelli¤i sa¤lamaktad›r.

Bunun yan›s›ra gövde kapak ve mil taraf› s›zd›rmazl›¤›n› sa¤layan conta ve o-ringler saf grafitten imal edilmektedir.

Burçelik Vana oluflabilecek her türlü probleme an›nda müdahale ve sayg›n da¤›t›m a¤›yla TS 9809 standartl› küresel
vanalar› ürün gam›na katarak geçmifl y›llarda oldu¤u gibi büyümeye devam etmektedir.
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Malzeme Listesi

TS 9809 Do¤algaz Vanalar›

1

5

10

11

9
4

6

3

15

16

12

13

8

7

14

2

Poz No Parça   Ad› Malzeme

1 Gövde ASTM A 216 WCB, CF 8M,GGG 40

2 Kapak AISI 316

3 Küre AISI 316

4 Mil AISI 316

5 Teflon Sit PTFE

6 Yataklama Paketi Saf Grafit (%15 Cam)

7 Conta Saf Grafit (%15 Cam)

8 Rondela St 37-2

9 Yatak Pulu PTFE Grafit (%15 Cam)

10 Tahdit Sac› St 60 , AISI 316

11 Tabak Yay Ck 60

12 Kol GG 25, GGG 50, St 37-2

13 Somun St 37.2 (Krom Kapl›)

14 O-Ring Viton

15 Yay 67SiCr5, X12CrNi17,7

11 C›vata M8.8, A4 (A4 DIN 933)

Burçelik TS 9809 Küresel ve Da¤›t›m vanalar› yan›c› gazlar için (do¤algaz
ve s›v›laflt›r›lm›fl petrol gaz› "LPG") anma çap› DN 65 mm'den DN 300
mm'ye kadar tasarlanm›flt›r.

Burçelik Küresel vanalar› yang›n emniyetli olup bu özellik cam elyaf takviyeli
grafitin, yüksek s›cakl›klarda eriyerek sit yuvas›ndaki (yata¤›ndaki) t›rnaklar›n
da yard›m›yla yang›n an›nda s›zd›rmazl›¤› sa¤lamaktad›r.



12

TS 9809 Küresel Vanalar
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125 - 300 Aras›
TS 9809 Küresel Vanalar

DN50-DN600 boyutlar›nda ve PN6, PN10, PN16 ve ANSI 150 bas›nç
s›n›flar›nda üretilmekte olan vulkanize lastikli kelebek vanalar›m›z TS
11341 ürün onayl›d›r.

Vulkanizasyon yöntemiyle, lastik ve vana gövdesi birbirinden ayr›lamaz
bir bütün olarak üretilir. Bu sebeple vulkanize lastikli vanalar özellikle
vakum hatlar›nda yüksek performans gösterirler. Bunun d›fl›nda vulkanize
lastikli vanalar, standart kauçuk contal› kelebek vanalar›n kullan›ld›¤›
hatlarda ve do¤algaz hatlar›nda da kullan›ma uygundurlar.

Vulkanize lastikli kelebek vanalar›m›z epoksi boyayla boyanmaktad›r.
Kullan›m durumuna göre renk alternatifleri mevcuttur.

125 - 300 Aras› TS 9809 Küresel Vanalar

Vulkanize Lastikli Kelebek Vanalar

DN H1 H2 L1 L2

65 89 170 290 290

80 95 221 310 388

100 114.5 221 350 388

125 145 290.2 400 760

150 164 306.2 450 760

200 205 368.6 550 1100

250 251.5 428 650 1100

300 287.5 463 750 1100

Ölçüler (mm)



Çift Bobinli NAMUR
Selenoid Valf

Diflli Kutulu Pnömatik
Aktüatör

Pnömatik / Elektropnömatik
Pozisyoner

Ex - Proof Selenoid Valf

Opsiyonel Aksesuarlar

Aç›k Kapal› Monitörlü PVC Gövdeli
Mekanik / Proximity Limit Switch Kutusu
(BMSK - 01G)

Tek / Çift Etkili Pnömatik Aktüatör
(BPA)

Aç›k Kapal› Monitörlü Alüminyum Gövdeli
Mekanik Limit Switch Kutusu
(BMSK - 02)

PVC Gövdeli
Mekanik / Proximity Limit Switch Kutusu
(BMSK - 01)

Aksesuarlar

Burçelik BA 06 Elektrik Aktüatör

13

1/4 - 5/2
Tek Bobinli Namur Selenoid Valf
(BSK)
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Küresel Vana Kollar›

Boyut Ç›k›fl Torku Çevrim Oran›/ Mekanik Max.Girifl Torku A¤›rl›k ISO 5211 Ba¤lama Delikleri

(N.M) Açma Kapama Tur Say›s› Avantaj (N.M) Kg Ba¤lama Flanfl› D5 (Mm) N Mxl (Mm)

Q0 300 24/6 10.5 30 1.9 F07 70 4 M8x12

Q2 800 49/125 12 66 4.7 F07 70 4 M8x12
F10 102 4 M10x15
F12 125 4 M12x18

Q6.5 1200 32/8 10.9 110 9.2 F10 102 4 -
F12 125 4 -

Q10 2900 "46/11.5" 15 190 31 F14 140 4 -
F16 165 4 -

F14 140 4 -
Q13 4200 52/13 21 195 44 F16 165 4 -

F25 254 4 -

Boyut A B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 D1 E1 E2 max. E3 max. D2 max. S max.

Q0 40 95 56 110 177.5 4 50 113 38.1 40 52 25 27 22

Q2 65 134 69 205 327 4 64 160 56 50 64 38 42 32

Q6.5 65 130 77 140 190 4 65 160 56 50 71 38 42 36

Q10 103.5 235 110 305 422.5 5 117.5 263 120 85 98 82 85 65

Q13 130 254 130 370 497 10 127 298 130 80 120 82 85 65

Redüktör Ölçüler





Burçelik, herhangi bir ön aç›klama yapmaks›z›n bu katologda yer alan
teknik verileri, malzeme ve tasar›mlar› de¤ifltirme hakk›n› sakl› tutar.


